Інструкція по підключенню та встановленню світлового боксу-штори для сенсорної кімнати
Підготовка
1. Розпакуйте короб :
· Відкрийте коробку зі світловим боксом і вийміть всі компоненти.
Встановлення оп
2. Відкрити верхню кришку:
· Відкрутіть саморізи та зніміть верхню кришку короба. На кришці повинні бути отвори для оптоволокна.
· [image: ]
3. Розприділіть оптоволокна:
· Рівномірно розкладіть оптоволокна по всій довжині короба, щоб вони не плуталися.
· [image: ]
4. Продійте оптоволокна через отвори:
· Вставляйте кожне оптоволокно в окремий отвір на верхній кришці.
5. Протягніть оптоволокна:
· Обережно протягніть оптоволокна на максимальну довжину, не застосовуючи надмірних зусиль, щоб уникнути їх висмикування зі світлового модуля.
Закриття та закріплення
6. Закрийте кришку:
· Після того як всі оптоволокна продіті та розтягнуті, поверніть верхню кришку на місце.
· Закрутіть саморізи для закріплення кришки.
Підключення живлення
7. Підключіть блок живлення:
· Вставте блок живлення в розетку з напругою 220 Вольт.
· [image: ]
Використання пульта керування
8. Ввімкніть світловий бокс:
· Візьміть пульт керування.
· Натисніть кнопку "ON" для ввімкнення.
· Натисніть кнопку "OFF" для вимкнення.
9. Вибір режиму:
· Для вибору режиму натисніть кнопку "MODE".
· [image: ]


Монтаж короба
10. Монтуйте короб у сенсорній кімнаті:
· Виберіть місце, де буде встановлений світловий бокс.
· Використовуйте передбачені по краях короба кріплення для монтажу.
· [image: ]
· Закріпіть короб на два місця кріплення.
Завершення
11. Перевірте роботу:
· Після монтажу перевірте, чи все працює належним чином і чи правильно підключені всі компоненти.
Світловий бокс-штора готовий до використання!
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